WatchOUT
Rivelatore da Esterno a 4 Tecnologie (2 PIR + 2 MW) con analisi Digitale del segnale, modello WatchOUT tipo RK315DT0000A o similare, con grado di protezione dagli agenti atmosferici IP65.

Copertura grandangolo 15 metri con apertura 90°, lenti opzionali fornite per copertura a barriera 15 e 23 metri con apertura 5° per un altezza di installazione da 1 a 2,7 metri.

IR Attivi per Antimascheramento e Segnalazione “lenti sporche”, Microonda anticollisione per l’installazione ravvicinata di più dispositivi, 2 MW a 10,525 GHz, 2 canali PIR con lente di Fresnel e filtro Ottico alle luci bianche installato direttamente sui PIR.

Elevata immunità a falsi allarmi tramite la tecnologia digitale SRTTM per la discriminazione di oggetti che oscillano, DCTTM per la correlazione ed il confronto dei segna rilevati dai 2 canali PIR ed esclusione animali sino a 70 cm d’altezza.

Uscite separate per Allarme, Tamper, Antimascheramento e Lenti Sporche.

Possibilità di connessione su Bus 485 con protocollo dedicato, test funzionale alla prima accensione, immunità RF 40 V/m da 30MHz a 2 GHz, 3 Led tricolore per test di copertura, Tamper antiapertura ed antirimozione, temperatura di funzionamento tra – 30°C e + 60°C, tettuccio di protezione contro agenti atmosferici. Conforme CEI 79/2 Liv. 2

Ampia linea di snodi per installazione a muro, staffe per palo ed adattatori per il cablaggio.
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