iWise DT GreenLine copertura grandangolare 25 mt.
Rivelatore Digitale a doppia tecnologia, microonda più infrarosso passivo per applicazioni commerciali, “iWISE GreenLine” tipo RK825DTG300A con Antimascheramento ad IR attivo e tecnologia ACTTM per convertire automaticamente la tecnologia di rilevazione da doppia a singola solo su canale microonda .

Portata  del sensore  25 metri con apertura 85°, altezza d’installazione da 1,8 a 2,0 metri, Microonda 10,525 GHz, lente di Fresnel pigmentata con filtro Ottico alle luci bianche, 30 zone di rivelazione su 4 piani e antistrisciamento.

Standby con possibilità di disabilitazione della microonda in modalità disinserito, Antimascheramento con IR attivo e uscita a relè separata, 3 led per la prova di copertura, tamper anti-apertura e anti-rimozione, ingresso per Auto-Test remoto sui canali PIR e microonda, resistenze di fine linea selezionabili integrate.

Immunità alle radio frequenze di 30V/m, temperatura di funzionamento da -20 a +55°C, conforme norme EN50131-1 Grado 3.

Accessori opzionali: lente a corridoio portata 23 metri x 3 metri, snodo da parete con tamper antirimozione.

PAGE  
3

